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Высококачественное масло для стационарных газовых двигателей с низким содержанием золы.

Описание

HIGHTEC POWERPLANT SAE 40– это высококачественное
масло для газовых двигателей, на основе устойчивых к
окислению базовых масел с содержанием сульфатной золы 0,5
%, для применения в стационарных газовых двигателях, в том
числе со стальными поршнями.

 Применение

HIGHTEC POWERPLANT SAE 40 было разработано
специально для применения в подвергающихся высоким
нагрузкам стационарных газовых двигателях, эксплуатируемых
на природном и биогазе. Современная технология присадок, в
комбинации с высококачественными базовыми маслами,
гарантируют, даже при экстремально высоких температурах в
камере сгорания, самые длительные интервалы замены масла
и высокий уровень надёжности в эксплуатации при
одновременно эффективной защите от износа и высокой
чистоте деталей двигателя.

 Допуск

GE Jenbacher engines type 2 and 3 in fuel class A and B
GE Jenbacher engines type 4 (Version A and B) and type 6
(up to Version E) in fuel class A and B
MWM – Natural Gas
MWM – Biogas

Кроме того рекомендуется к применению, когда
соответствует

Caterpillar
Cummins QSK, QSV
MAN (all 2-stroke and 4-stroke marine diesel engines)
MTU
Perkins Serie 4000
Waukesha
Wärtsilä

Преимущества

Удлиненные интервалы замены масла без ущерба
превосходным качествам защиты от образования
осадка и от износа.
Выраженная детергентная и диспергирующая
способность за счет новой технологии детергентов
Улучшенная антиокислительная защита
Уменьшает образование отложений на поршнях и
шламообразование
Разработано специально для природного газа,
пригодно для биогаза
Улучшено по свойствам для новейшего поколения
газовых двигателей, работающих на
стехиометрических и обеднённых топливовоздушных
смесях.
Высокая производительность в газовых двигателях
CAT и Waukesha,в сравнении с обычными маслами
при сравнимых условиях эксплуатации
Испытано на практике
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ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства Норма Единица
измерения Значение

Плотность при 15 °C ASTM D-7042 g/ml 0.878
Кинематическая вязкость KV 40 ASTM D-7042 mm²/s 122,2
Кинематическая вязкость KV 100 ASTM D-7042 mm²/s 13,5
Индекс вязкости ASTM D-7042 - 106
Температура вспышки ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 274
Температура застывания ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -18
Общее щелочное число DIN 51639-1 mgKOH/g 5.4
Кислотное число - mgKOH/g 0.6
Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 0,5
Фосфор - % масс. 0,03

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ
С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО
СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ
ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК
ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).
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